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Innovationstreiber für klimaneutralen Lieferverkehr
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CO2 freier Transport in Städten
Grüne Städte sind zentrales Thema zur 
Erreichung der Klimaziele, in diesem Kontext 
haben mehrere Städte bereits CO2 freie Zonen 
beschlossen

Luftqualität
Luftqualitätsanforderungen speziell in 
Städten steigen an

Verteilverkehre im Fokus
Derzeit bester fit im Hinblick auf LKW 
Performance und Elektrifizierung

Integration erneuerbarer 
Energien
Elektrischer Lieferverkehr ist nur dann 
klimaneutral, wenn er mit erneuerbarer 
Energie betrieben wird

Innovation
Ist zentrales Element beim Klimaschutz

Investitionsabsicherung
Elektrischer Lieferverkehr geht einher mit 
Investitionen in Ladeinfrastruktur und 
Fahrzeuge

eLkW spielen
zentrale Rolle zur 

Erreichung der Klimaziele
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Effizienz von Antriebstechnologien

Quelle: https://eactros600.mercedes-benz-trucks.com

https://www.daimlertruck.com/newsroom/pressemitteilung/daimler-truck-hydrogenrecordrun-mercedes-benz-genh2-truck-knackt-1000-kilometer-marke-mit-einer-tankfuellung-fluessigem-wasserstoff-52369346

Diesel
Actros 1845

LS Euro 6

26 l

H2
MB GenH2

Prototyp

8 kg

Elektro
eActros 600

120 kWh

kWh / 100 km

Energieverbrauch – „Tank-to-Wheel“
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https://eactros600.mercedes-benz-trucks.com/
https://www.daimlertruck.com/newsroom/pressemitteilung/daimler-truck-hydrogenrecordrun-mercedes-benz-genh2-truck-knackt-1000-kilometer-marke-mit-einer-tankfuellung-fluessigem-wasserstoff-52369346


Reichweite eLKW
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AC

DC

22 kW 18 km

50 kW 42 km

150 kW 125 km

350 kW 290 km

1 MW 800 km

Reichweite je h Ladezeit

350 km

620 km

1.050 km

1.350 km

1.550 km

max pro 24h und Standzeit = Ladezeit

➢Verbrauch

➢Batterie

➢Ladeinfrastruktur

➢

Disclaimer: Kalkulatorische Werte basierend auf Angaben Daimler eActros 600

750 km

950 km

1.250 km

1.450 km

1.550 km

+1

120 kWh/100km

620 kWh



Lademanagement
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Einsatzdauer je Tag [h]

Stromkosten [€ / 100 km]➢Fahrzeug: eActros 600

➢Profil: 400 km täglich, 100 tkm p.a.

➢Tarif 2024 Netze BW (20 kV mit reg LM, o.GG)

➢ Leistungspreis: 22,79 € / kW a

➢ Arbeitspreis: 87,60 € / MWh
30 kW

50 kW
150 kW

1 MW

Diesel

10.000 – 35.000 €
Verbrauchskosten pro Fzg & Jahr

abhängig vom Lademanagement

und Transportprofil

+ Maut

Diesel

16 bzw. 48 

eLKW seq.
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Strategic Planning

Real-Time Operations

Operational Implementation

Operational Planning

Day Ahead planning

Supply Chain Planning incl. Network Layout,
Locations, Long Haul and Last Mile

Charging Strategy
Investment Planning

Total Cost of Ownership

Basic Routing, loading and charging schedules
TMS: Dispatch, Site Management, Yard Management 

On-Site and en-route charging scheduling
Load and Energy Management Schedules

Fleet Sizing and Structure
Infrastructure Planning
Loading and Charging

Energy Procurement Planning

1

eLogistics Offering

Site Management and Yard Management
Routing, loading and charging schedules adaptation

Track and Trace (FMS)
Peak shaving and Energy Management
Incident Management
Monitoring 

Monitoring and feedback
 for model optimization
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Ladepark- und Depotkomponenten
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Autonomes 

Laden
Schnellade-

einrichtung

Energiespeicher

Dezentrale 

Erzeugung

Mittelspannung
Skalierbare 

Zentraleinheit
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Beispiel Ladeinfrastruktur Planung
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Rampenladen

Parkplatzladen

Kompaktstation

Niederspannung

Netzanschluss
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Besuchen Sie uns an unserem Stand!

Siemens Smart Infrastructure

Siemens Digital Logistics

Dr. Christian Schmidt <schmidt@siemens.com>
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